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INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.

FICHA TECNICA EMISSAO:  17/07/2026

VALVULA: T-75.26.00.45 copico: 15027
DIAGRAMA FOTO
NAO APLICAVEL PARA ESSE PRODUTO
NOT APPLICABLE TO THIS PRODUCT
NO APLICABLE A ESTE PRODUCTO
DIMENSIONAL
Pressione esta tedla quando  Pressione esta Pressione estd teda Pressione estd tecla quando  Pressione estd Pressione estd tecla
aparecer a tela tecla por 3 sequndas para consultar aparecer a tela tecla por 3 segundos  para consultar
‘ de exibicao, o tempo para definir o tempa aberto ‘ de exibicdo, o tempo para definir o tempo fechada
& ascendente tempo aberto & descendente tempo fechado
r\DD: Tempo ascendentle, Consultar Tempo de
abertura, Chave setagem
T — ’—‘ENTER: Tempo Desc , Tempo de Fec o
ﬁgado! Desligado 48

Pressione "ADD" e "ENTER™
juntos para mudar
configuragdo

de tempo

Infarmacdo Importante;

Quando o temporizador for ligado em uma alimentagdo de
comente continua (Voc/Vdc), deverd ser ligado da seguinte forma:
- A saida da fonte de tensdo positiva (+) no Pina 1

- A saida da fonte de tensio negativa (-) no Pino 2

Important Information: posm:;r?_,_l)
When the timer was turned on in a Direct Current power (D/C), Bolt 1
should be assembled following this description: Postive (+)
- the output positive voltage source (+) at the bolt 1 Pin 1
- the output negative voltage source (-) at the bolt 2 Positva (+)

Informacion Importante:

Cuando el contator de tiempo estd conectado en una fuente de alimentacion
continua (Vec/vdc), se debe conectar de |a siguinte manera:

- A voltaje de la fuente de saida positiva (+) en el Pin 1

- A vohaje de la fuente de saida negativo (-) en el Pin 2

OBSERVACAO:

Para o timer estar em funcionamenta ndo é necessdrio ligd-lo em nenhum botdo basta
estar ligado em uma fonte de tens3o que ele estard em funcionamento conforme
regulagem definida pelo cliente

r— RESET: Chave de Teste
Pressione estd tecla para parar ou para
restabelacer

Fino 2
Negativo (-]
Bolt 2
Negative (-)
Pin 2
Negativa (-)

Temperatura de Trabalho: -109C ~ S00C
Classe de Protecdo: IPE5
Alimentacdo: 24 ~ 240 Volts AC/DC 50/60Hz

Configurac3o: ON: 1 SEG ~ 99H 59Min 59 Seg REV 0 1
QOFF: 1 SEG ~ 959H 59Min 59 Seq -

OBS.:

Email: atendimento@therm

oval.com.br — Site: www.thermoval.com.br

Fabrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, — Fone: +55 (16) 3951-9100 — Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 - Cravinhos — SP — Brasil

Observagao: Todos os dados constantes neste folheto estdo sujeitos a alteragcées sem aviso prévio.
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NAO APLICAVEL
FIO ESMALTADO
NAO APLICAVEL
CARRETEL
NAO APLICAVEL
ARMADURA
NAO APLICAVEL

FITA DE PROTECAO

24 - 240V AC/DC

VOLTAGEM
NAO APLICAVEL
POTENCIA
TIMER DIGITAL ON: 1 SEG ~ 99H 59Min 59 Seg OFF: 1 SEG ~ 99H 59Min 59 Seg
TIPO
Conexdo elétrica DIN 43650A
CONECTOR

TIMER
CARACTERISTICAS
ESPECIAIS

0,063
PESO (KG)

18 Meses
GARANTIA

NAO APLICAVEL
INFORMACOES
ADICIONAIS

Email: atendimento@thermoval.com.br — Site: www.thermoval.com.br
Fabrica: Estrada Municipal CRV 09, Km 01, SN, — Fone: +55 (16) 3951-9100 — Fax: +55 (16) 3951-9110
CEP: 14140-000 — Cravinhos — SP — Brasil

Observagdo: Todos os dados constantes neste folheto estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio.
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