THERMGVAL

INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.

FICHA TECNICA EMISSAO:  17/07/2026

VS-52.292.80.11.63.123-20.13.26.46

VALVULA: cobico: 22162
BOBINA: 19484 REPARO: 27311
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THERMGVAL ACHATECNICA  [owsic 1yanons
INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA.
VALVULA: VS-52.292.80.11.63.123-20.13.26.46 copiGo: 22162
BOBINA: 19484 REPARO: 27311
2 Vias Normalmente Fechada Servo Operada
OPERAGCAO
Conex3o de compressio para Tubo @ 50 mm sem rosca - Entrada.
- Conex3do de compressdo para Tubo @ 50 mm sem rosca - Saida Ang.90°.
CONEXAO
@ 45,0 mm - (Kv 32,8) Fator de Fluxo.
ORIFiCIO
Corpo/Tampa - Aluminio SAE 305 Die-Cast
Polo/Embolo - Aco Inoxidavel (AISI 430 Fr)
Tampa - Ago Inoxidavel (AISI 304)
VIATERIAL Mola - Aco Inoxidavel (AISI 302)
Cobre Esmaltado Classe HR 200°C (IEC 60317-8)
Vedagédo- Polimero N30000-7 (Nitrilico)
VEDACAO

CARACTER[STICAS

Bobina: Largura 47,5 x Altura 42,0 x Comprimento59,5 x Diam. do Nucleo 17x34mm
e 10,5x3mm.

Grau de Protecdo: IP65

Encapsulamento: Poliamida 6 (30% fibra)

ELETRICAS Tens30: 220/240 V 50/60 Hz
Poténcia: 12 W
Conector: Conex3o elétrica DIN 43650A C/ Led
Ar/Oxigénio* Demais aplicagdes consultar compatibilidade
PRINCIPAIS
APLICAGOES
Min. 7 / Max. 125
PRESSAO (PSI)

CARACTERISTICAS

CONJUNTO REPARO CODIGO:

21791 - CONJUNTO REPARO-449 - Linha 2007.

21787 - CONJUNTO REPARO-445 - Linha 2014 - S40 com torre de Inox.
REPARO PARA A CONEXAO POR COMPRESSAO COD.28721

ESPECIAIS

2,25800
PESO (KG)

18 Meses
GARANTIA
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